Промышленность (немецко-русский) 

	Исходный:
	Перевод:

	Überwachung der Kältemittelmengen werden Kältemittelminimalstandsanzeiger eingebaut. 
Die Verbindung der Verdichter mit den Kühlstellen erfolgt durch nahtlose Kupferrohre.
Sämtliche Verdampfer in den Kühlräumen sowie Kühlzonen sind als Verdampfer mit bewegter Kühlung ausgebildet und an der Decke des Kühlraumes oder der Kühlzone angeordnet
Die Verdampfer der Kühlmobel sind ebenfalls Umluftverdampfer und sind in diesen eingebaut
Zur Abführung der Motorabstrahlwärme der Verdichter im Kältemaschinenraum sind zwei Axialventilatoren mit einer Luftleistung von je 14 000 m3/h vorgesehen. Die Abluft wird direkt ins Freie geführt. 
Ein Teil dieser Abluft wird über ein Abluftrohr, ca 20 cm über dem Maschinenraumboden, abgesaugt, um bei eventuellem Freonaustritt eine Freonabsaugung zu ermoglichen. 
Die Steuerung der Ventilatoren erfolgt automatisch über Raumthermostate bzw. kann ein Abluftventilator auch durch Betätigen eines Schalters, der sich außerhalb des Maschinenraumes befindet, in Betrieb gesetzt werden. 
Auf der Maschinenraumture wird ein Schild mit der Aufschrift "Maschinenraum - Vor Betreten Luftung einschalten" angebracht.
	Для контроля над количеством холодильного агента встраиваются датчики минимального уровня холодильного агента.
Соединение компрессоров с охлаждаемыми точками производится при помощи бесшовных медными трубами.
Все компрессоры в холодильных камерах и охлаждаемых зонах представляют собой испарители с подвижной системой охлаждения, расположенные в верхней части холодильной камеры или охлаждаемой зоны. 
Испарители холодильного оборудования также представляют собой циркуляционные испарители, встроенные в него. 
Для отвода тепла, выделяемого мотором при работе компрессоров в машинном отделении холодильной установки предусмотрены два осевых вентилятора производительностью по 14 000 м3/час каждый. Отработанный воздух направляется непосредственно в атмосферу. 
Часть этого отработанного воздуха отсасывается через вытяжную трубу, проложенную примерно в 20 см над уровнем пола машинного отделения для обеспечения отсоса фреона в случае его возможной эмиссии. 
Управление работой вентиляторов производится автоматически при помощи термостатов, вентилятор отработанного воздуха также может включаться при помощи переключателя, расположенного вне машинного отделения. 
На двери машинного отделения находится табличка с надписью "Машинное отделение - перед входом включить вентиляцию". 


